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Padloosszefolyok kivalasztasanak
alapelvel

A padléosszefolyok kivalasztasa, beépitése egy épiilet,
egy létesitmény beruhazasi folyamataban elsé kozelités-
re jelentéktelen részletkérdésnek hat. A leirtak alapjan
nyilvanvalé, hogy egy ilyen jelleg(i feladat megoldasa is
megkoveteli megfelelé tajékozottsagot a sziikebb szak-
terileten belill. Az épitészeti megoldasokbél és a tech-
nolégiai folyamatokbdl levezetheto kovetelményekhez kell
a rendelkezésre all6 valasztékbél, az érintett szempon-
tok alapjan az adott esetben leginkabb alkalmas tipust
kivalasztani.

Bevezetés

Az épiiletgépészeti és ezen beliil a vizellatasi-csatornazasi rend-
szerek tervezése, kivitelezése, izemeltetése, valamint felqjita-
sa soran mindenkor figyelembe kell venni az épiiletre jellem-
28 szerkezeti megoldasokat €s technoldgiai folyamatokat. Nem
tekinthet6 véletlennek, hogy mar a rendszerek tervezésére vo-
natkoz6 miiszaki elirasok, szabvanyok, miiszaki iranyelvek
(csatornazasi rendszerek tekintetében az ME 58 és az MSZ
04-134 kiilonb6z6 kiadasai) hangsulyosan felhivjak a figyel-
met a mindenkori OESZ, illetve OTEK vonatkozd hatalyos
eldirasaira.

A telekhataron, illetve épiileten beliil kialakitott gravitacios
izemi rendszerek végpontjal (berendezési targyak, mint viz-
nyeldk, padlovizteleniték, épiileten kiviil alkalmazott udvari
viznyel6k, tetdosszefolydk stb.) koziil az épiileten belul alkal-
mazott padlovizteleniték megfeleld kivalasztasa ¢és illesztése
a technologiahoz és az épitészeti szerkezetekhez kiemelt fon-
lossagu.

Osszefolyok és feladatuk

Az dsszefolyok fogalomkorébe sorolhatok a fodémszerkeze-
tekbe épitett. pinceszinten, foldszinten, altalanos szinteken levd
helyiségek, tetdk, teraszok és erkélyek vizelvezetését biztosi-
10 viznyeldk.

Az dsszelolyok csatlakozhatnak a szennyviz-, illetve a csa-
padékviz-halozat végpontjaihoz.

A kivetkezOkben a szennyvizelvezet6 rendszernél alkalmaz-
hato dsszetolyokkal foglatkozunk, melyeket a szakmai gya-
korlat padtodsszefolyoként vagy padioviztelenitdként ismer,

A padléosszefolyok a viznyeldk sajatos csoportjat jelentik.
Feladatuk a technoldgiai vagy egyéb okokbol rendeltetésszertien
apadlora keriild szennyviz elvezetésének biztositasa, és ¢ ¢élbol
valamelyik fodémben kapnak helyet. Beépitésiik dttaldban az tn.
vizes és technologial céli helyiségekben sziikséges, ahol elhe-
lyezésiik a berendezési targy(ak) vizelvezetése, csepegd es tiri-
tésbol szarmazo vizek lefolyorendszerbe juttatasa céljabol szik-
séges, illetve, ha a helyiséget vizsugarral takarigik.

A berendezési targyakhoz hasonléan a padlodsszefolyok is
50 mm zarémagassiagn vizzarral akadalyozzak meg a csator-
nagazok helyiségbe jutasat.

A padloosszefolyok kivalasztasa
A padlossszefolyok a feladatukat kiilonbozd kortlmények

kozott csak Ggy tudjak rendeltetésszertien cllatni, ha a beépi-
téstikre a mindenkori epitészeti megolddsokat szem clétt tart-
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va kertiil sor, ¢és az alkalmazott tipus §sszhangban van az elve-
zetendd szennyviz mennyiségi, minéségi jellemzdivel, kielé-
giti a jelentkezd esztétikai és higiéniai kovetelményeket.
A beépitésnél figyelembe veendd szempontok:
— aszennyviz mennyisége és mindsége,
a szennyvizben lev szennyezbanyagok,
a kozlekedésbél szarmazo terhelések,
higiéniai kovetelmények,
a hd, illetve 1épéshang elleni szigetelés megoldasa,
— avizszigetelés kialakitasa,
— a csatlakozo lefolyovezeték (agvezeték) elhelyezhetdsége,
~ tiizvédelmi kévetelmények.

!

A padloosszefolyok terhelhetosége

A terhelés az elhelyezésre szolgald fodémhez kapcsolodo koz-
lekedésbdl szarmazik. Terhelhetdség szerint az éplileten belii-
li 6sszefolyokat a DIN EN 1253 négy osztalyvba sorolja:

Osztaly | Terhelhetéség Alkalmazisi teriilet
(max.) [kg]
HI,5 150 Nem hasznositott lapos tet6k
Tarmiforgalom nélkili teriiletek
K3 300 (lakasok. .s.z:i”llodélf’. isko'la'kl, uszodak
flurdd-. sormosdo- és
zuhanyozohclyiséger)
Ipari rendeltetésii helviségek kis satya
L 15 1 500 jarmiivek altal haszndlt teriiletet az
cmelévillas targonca Kivételével
Jarmiiforgalom altal ¢rintett teriiletck
M125 12 500 (pl. miihelyckben. gyarakban,
parkolohazakban)

A tobb részbdl allo dsszefolyoknal a lefolvotestnek, a feltét
kézdarabnak és a lefolyordcsnak is meg kell felelnie a terhelé-
si osztaly kovetelményének.

Esztétikai igények

A padlodsszefolydbol a rendeltetésszerli haszndlat sordn csak
a fed6racs lathato. A racs (rostély) megjelenésének méretben,
tormaban és szinben dsszhangban kell lennie a belsdépitészeti
megoldassal. A rdcsok mlianyag, nemes acél és antdttvas kivi-
teleivel az esztétikai igények kielégithetok.

A lefolyéracsok megjelenését befolyasolja a kivitellik, mely
szerint megkilonboztetiink:
— perforalt racsokat (kor, illetve téglalap alakua perforacioval),
— szitaracsokat (csuszasmentes és sima kivitelben).

A kor alakii perforacioval ellatott racsok viszonylag kis
szennyvizmennyiség levezetésére alkalmasak.

Azokban a helyiségekben, ahol mezitlabas kozlckedés 1s el6-
fordulhat. legfeljebb 8 mm széles nyilisokkal ellatott perforalt
racs alkalmazandd. Ugyanezek a riesok hossziaszilas szennye-
zG0déscket tartalmazo szennvvizek befogadisdra is alkalmasak.
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Ott, ahol viszonylag nagyobb vizmennyiséget kell
frocskélésmentesen a csatornahaldzatba vezetni, €s a szenny-
vizben csak rovidszalas szennyez6dések fordulnak eld, cél-
szerli szitardcsot beépiteni.

A padloszerkezet és padléviztelenité ésszhangjanak
biztositasa

A padlodsszefolyo kivalasztasanal az egyik legfontosabb szem-

pont a beépitési hely szerkezetének ismerete. A kiilonb6z6

épiletekben az egyes helyiségek rendeltetésének megfeleléen

az alabbi padlészerkezetek fordulhatnak el6:

—szigetelés nélkiili padloszerkezet,

— a burkolat révén szigetelt padlo,

—egy viz, illetve pdra elleni szigeteldréteggel ellatott padld,

— két szigeteldréteggel rendelkezd padlo, a rétegek kozott 1é-
péshang elleni vagy hdszigeteld réteggel.

A padlodsszefolyoval a padlora jutd dsszes viz csatornaba ve-
zetését biztositani kell. Ez csak ugy oldhaté meg, ha a viz elleni
szigetelést vizzaroan csatlakoztatjuk a padlodsszefolyohoz.

A padlé szerkezetéhez igazodva kiilonb6z6 megoldasa dssze-
folyok hasznalatosak:

Csatlakozdékarima nélkiili kialakitds. Viz elleni szigete-
1éssel nem rendelkezd szerkezeteknél hasznalatosak, altalaban
szennyfogoval egyiitt kaphatok (/. dbra).

mdanyag bevonat

padioburkolat kompozit

szerkezettel cementesztrichbdi
1alaj foloni fodeém felszailo
nedvesség nélkul

{vastagsag a statika szerint)

DN 100 pincelefolyo L
15 osztaly’ 500940 sz

1. abra. Vizszigetelés nélkilli padloszerkezet - padlédsszefolyd

Csatlakozdékarimas kivitel szigetelési feladatot ellato bur-
kolatnal. A szigetelési feladatot is ellatd mianyag burkolatot
az 0sszefolyo csatlakozé pereméhez karima segitségével, viz-
zardan lehet csatlakoztatni (2. dbra).

migyanta habarcs
fuga

migyanta padisburkolat - g

lejtbeton

szintfodém
(vastagsag a statika szerint) “4iZZ

2. abra. Padlodsszefolyé csatlakoztatasa vizszigetelé miianyag
burkolathoz

Csatlakozokarimas kivitel egyrétegii vizszigeteléssel ella-
tott padlénal. A padloszerkezet szigetelGrétegét ragasztasos vagy
szoritokarimas eljarassal a lefolyohoz kell csatlakoztatni (3. dbra).
Az abran lathato padiodsszetolyo tobb részbdl allithatd dssze,
melyek: lefolyotest szigetelGgallérral, feltét darab és racs.

Csatlakozokarimas kivitel kétrétegii vizszigeteléssel el-
latott padlonal. A padloszerkezet szigetelGrétegeit ragaszta-
sos vagy szoritokarimas eljarassal a letolyohoz kell esatlakoz-
tatni. Kétkarimas dsszefolyo lathatd a 4. dbran.

3. abra. Padlodsszefolyo
csatlakoztatdsa viz elleni
szigeteléshez

4. abra. Kétkarimas dsszefolyo

A padléosszefolyok csatlakoztatasa
a lefolyorendszerhez

Az osszefolydba érkezd szennyviz az 6sszefolyo fiiggdleges
vagy oldaliranyu csonkjain keresztill juttathaté a lefolyéhalo-
zatba. A csonk utani vezeték az esetek jelentds részében dgve-
zetéki szakaszt jelent. Az agvezeték elhelyezhetdsége (fodém-
ben illetve mennyezet alatt) befolyasolja az adott lefolyotipu-
son beliil a csatlakozo csonk helyzetét. Az alkalmazhato meg-
oldast a fodém szerkezete és a szabadon szerelt dgvezeték-
szakasszal érintett helyiség rendeltetése befolyasolja.

A padléosszefolyok hidraulikai terhelhetésége

A lefolydrendszerhez csatlakoztatott padloviztelenitGket a gra-
vitacids rendszer méretezése soran az MSZ EN 12056 szerint
az un. DU tervezési értékkel kell figyelembe venni. A tervezé-
si értéket a padlodsszefolyd elvezetGesonkjanak a mérete ha-
tarozza meg a kovetkezd tablazat szerint:

Csatlakozo | PU |  EN 1253-1 szerinti . '
méret minimalis térfogatiramok | Megjegyzés
(ws| fus{
DN50 0,8 0,8 20 mm
vizmagassag
DN70 L3 0.8 a lefolyd-
DN100 2,0 1.4 racs felett,
oldalso
DN125 _ 2.8 csatlakozas
DNI150 - 4.0 nélkiil

A tablazat a padloviztelenitok EN 1253-1 szerint el6irt mini-
malis fclvevBképességét adja meg arra az esetre, ha a racs folott
a vizmagassag 20 mm, mely értéket a racs kialakitas befolyasol.
Amecnnyiben a gyarté egy adott tipusndl a tablazat értékeitdl el-
téré adatot kozol, a méretezes soran azt célszerd azt alkalmazni.
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Az 0sszefolyo csatlakozocsonkjara a méretén tilmenden a
lejtése is jellemz8, amit a gyartok a csonk tengelyének a viz-
szintes sikkal bezart szogével (1,5°, 2°, 2,5°) adnak meg (a
lefolyotest fiiggéleges helyzetekor). A megadott sz6gértékek-
nek megfeleld lejtések: 2,6%, 3,5%, 4,36%.

A kovetkezd tablazat segitségével meghatarozhato az elve-
zet§ csonkkal azonos lejtési agvezeték szennyviz-levezets
képessége, 50%-os telitettségnél. A tablazat az MSZ EN 12056
szerinti 1% lejtést (a legkisebb agvezeték lejtés szelloztetés
nélkiili kialakitas esetében!) csatorna hasonl6 adatait is tartal-
mazza.

Szennyviz-levezeté képesség, ha T = 0,5 [U/s]

Méret Lejtés [%]
1,0 2,0 33 4,0

DNS50 0,43 0,61 0,79 0,87
DN70 1,07 1,52 1,96 2,15
DN100 2,78 3,95 5,12 5,61
DN125 5,06 7,18 9,29 10,18
DNI150 8,23 11,67 15,10 16,55

A tablazat mennyiségei alapjan nyilvanvalo, hogy jol md-
kodé rendszer kialakitasahoz feltétlenill ismerni kell az elve-
zetendd szennyviz térfogataramat és a beépitett padloviztele-
nit6 viznyelSképességét, mert csak ezekbdl kiindulva hataroz-
hatok meg a csatlakozd dgvezeték jellemz6i.

Specialis igényeket ellaté padléosszefolyok

Az Osszefolyd elhelyezésére szolgalo helyiség rendeltetésébdl,
visszatorlodasi sikhoz viszonyitott helyzetéb§l adédéan — a
viztelenitési feladaton tilmenden — tovabbi feladatok ellatasa-
ra alkalmas tipusokat is forgalmaznak, példaul

— visszatorlodast gatlo kivitel fekaliamentes szennyvizekhez,
— olajfogés kivitel.

Kiilén csoportot képeznek a tiizszakaszok hatarain lev £6-
démek osszefolyoi (5. abra).

5. abra. Tiizszakaszhataron alkalmazhaté ésszefolyo

Jelolések: 1 — acél szerelGkészlet,
2 — tlizvédelmi karmantyt, 3 - zsalulemez

Ezekben a tipusokban a benniik elhelyezett, h6hatasra duz-
zadd anyag tiiz esetén elzarja a lefolyd keresztmetszetet, és
igy megakadalyozza a flist és tliz atterjedését a szomszédos
tlizszakaszhoz tartoz6 helyiségbe.

Osszefoglalas

A padlossszefolyok kivalasztasa, beépitése egy épiilet, egy 1é-
tesitmény beruhazasi folyamataban els6 kozelitésre jelenték-
telen részletkérdésnek hat. A leirtak alapjan nyilvanvalo, hogy
egy ilyen jellegii feladat megoldasa is megkoveteli megfeleld
tajékozottsagot a sziikebb szakterileten belil. Az épitészeti
megoldasokbol és a technologiai folyamatokbdl levezethetd
kovetelményekhez kell a rendelkezésre allé valasztékbol, az
érintett szempontok alapjan az adott esetben leginkabb alkal-
mas tipust kivalasztani.
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Céglink EN-szabvanynak megfeleld, EURO-SEDIRAT tipusu olajle-
valasztd termékcsaladot gyartja és forgalmazza.

Termékeink alkalmasak automosok, autoszervizek, benzinkutak, gépjar-
mii-telephelyek, garazsok, parkolok, éttermek, és olajszarmazékokkal
foglalkozo cégek olajjal, illetve zsirral szennyezett vizeinek tisztitasara.
A tartalyok C40 minGségii betonbdl, a gépészet elemei pedig kivansag
szerint KO33 acélbol, illetve mianyagbol készilnek.

Vallaljuk a miitirgyak telepitését, izembe helyezését és szervizelését is.
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