Csapadékviz ejto(fiiggoleges) lefolyasi viszonyai

Ejtovezeték Levezetd képesség Ejtovezeték Levezeto képesség
belsé [Vsec] belsé [V/sec]
atmérdje atméroje
di di
[mm] [mm]
toltési fok = toltési fok = toltési fok = toltési fok =
0,2 0,33 0,2 0,33
50 0,7 1,7 150 13,7 31,6
60 1,2 2,7 160 16,3 37,5
70 1,8 4.1 170 19,1 441
80 2,6 59 180 223 514
90 3,5 8,1 190 25,7 59,3
100 4.6 10,7 200 29,5 68,0
120 7,6 17,4 220 38,1 87,7
140 11,4 26,3 260 59,4 1370
Megjegyzés:

Q=2,5x10"*xky, *'7xd;>%"xf-%"[I/sec]
ks - érdesség (0,25[mm])
d; - csapadékviz ejtd bels6é atmérdje [mm] - ben
f - toltési fok (csapadékkal kitoltott keresztmetszet és a teljes
keresztmetszet hanyadosa)




Gyiijté rendszerit dgvezeték kialakitdsa €s méretének meghatérozisa

Szelloztetés nélkiili kialakitas kivetelményei:
- - barmely berendezési targytol indul6 aramlasi Gt hossza az ejtig nem
haladhatja meg a 10 métert,
- egy berendezési targyat kiszolgald agvezeték max. hossza 4 méter,
- a berendezési targy szifoncsatlakozas és ejtovezetéki csatlakozas
folyasi szintkiilonbsége max. 1 méter,
- minimalis lejtés értéke 1[cm/m],

Szelloztetett gyuth rendszerti agvezetek mmimahs lejtése O 5[cm/m] |
Az dgvezeték méretezését a csicslefolydsra(mértékado terhelésre) illetve a

legnagyobb csatlakozdsi értéknek megfeleld térfogatdramra kell elvégezni az aldbbi
tablazat felhaszndldsdval.

Gyiijtd rendszerii 4gvezeték szennyvizlevezetd képessége 50%-0s

telitettségnél

DN40 DNSO DN60 DN70 DN8O DN90 DN100
Lejtés ,

d=34 .. di=44 di=56 di=68 d=75 =79 di=96
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Megjegyzés: a sziirke mezoben szereplo értékeket csak szellGztetett agvezeték méretezésénél szabad

alkalmazni!
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